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FLEXNET™ ESNEK BORULARIN 
DELiK ONARIMI
HIZLI KILAVUZ
Onarım islemine baslamadan önce belgenin tamamını okuyunuz.

Netafix Delik Onarım Kiti

 Boru basınç altında olmalıdır.
 Borunun delige bakan tarafında durmayınız.
 Tıg ucunu borudaki delige dogru itin. (Resim 1) ve deligi büyütmek için etrafında oynatın. (Resim 2)
 Borunun karsı tarafını delmekten kaçının.
 Tıg ucunu, borunun içine yerlesmis pozisyonda bırakın. (Resim 3).
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 Semsiye seklindeki Netafix tapasını kuyrugundan iticiye yerlestirin. (Resim 4)
 Kuyruk yan yuvadan çıkacaktır. (Resim 5)
 Alet sapını sıkıca tutarken, Netafix tapasının kuyrugunu bas parmagınızla kavrayın. (Resim 6)

 Aleti çekin. (Resim 7), bileginizi döndürüp aleti tam tersine çevirin ve hızlıca Netafix tapasını genisletilmis
delige dogru bastırın. (Resim 8)

 Netafix tapasını yerinde bırakarak iticiyi kaldırın, delik simdi mühürlendi. (Resim 9).

Netafix tapasının basınçtan dolayı borunun içine düsmesini engellemek için:
 Rondelanın beyaz tarafı boruya bakacak sekilde, Netafix tapasının kuyrugundan geçirin. (Resim 10).
 NetaFix tapasının kuyrugunu yukarı dogru çekerken, rondelayı da boruya degecek sekilde ittirin. (Resim 11) 
Rondela ile NetaFix tapasının arasındaki temas, rondelayı yerinde tutar.

Product Description Cat. No.
NetaFix NFP Delik Onarım Kiti 
Kutusu

42000-007000

NetaFix NFP Yedek Parça -
20'li poset

42000-007010

Lojistik BilgileriResim 10 Resim 11

Resim 4 Resim 5 Resim 6

Resim 7 Resim 8 Resim 9
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